MAUSER Parabellum
Kaliber .30 Luger und 9 mm Luger

MAUSER Automatic Pistol Parabellum
Caliber .30 Luger und 9 mm Luger

Pistolet automatique MAUSER Parabellum
Calibres .30 Luger et 9 mm Luger
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Langsschnitt durch die MAUSER Selbstladepistole Parabellum
Diagram of automatic Luger

Coupe longitudinale du pistolet automatique MAUSER Parabelium




Die neue MAUSER Selbstladepistole-
Parabellum, Kaliber .30 Luger und 9 mm Luger

Die neue MAUSER Selbstladepistole-
Parabellum, Kaliber .30 Luger und 9 mm Luger,
ist heute noch eine der bewahrtesten Ge-
brauchs-Feuerwaffen der Welt und wird in
SchuBleistung, Zuverladssigkeit, mechanischer
Einfachheit und Lebensdauer von keiner ande-
ren Konstruktion Gbertroffen.

Diese Vorziige, die fir eine militdrische Waffe
unerlaBliche Voraussetzung sind, gaben ver-
schiedenen Staaten aller Kontinente nach
Durchfiihrung eingehender Vergleichsversuche
mit anderen Systemen AnlaB, das Modell
»Parabellum® .30 Luger und 9 mm Luger als
Standard-Ordonanzwaffe des Heeres und der
Polizei einzufihren.

Ihr Uberlegener, einfacher Aufbau — sie wird
zum Reinigen ohne jedes Werkzeug zerlegt
und wieder zusammengesetzt — ihr verhéltnis-
méaBig leichtes Gewicht und ihre schnittige,
handliche Form bei glinstiger Schwerpunktlage
ergénzen die Vorzlige und machen das Modell
,Parabellum® zur zuverldassigen Gebrauchs-
waffe des Schitzen, Jagers und Sicherheits-
beauftragten.

Fur ihre Prazision und hochste SchuBleistung
birgt der Name: MAUSER.

The new pistol MAUSER ,,PARABELLUMY,
caliber .30 Luger and 9 mm Luger

The MAUSER PARABELLUM stands without
rival. The precision, the reliability, the simple
design and the unlimited durability of the
MAUSER PARABELLUM is unique. A number
of Governments adopted the Model PARA-
BELLUM, Cal. .30 and 9 mm, because of the
outstanding characteristics as Standard Mili-
tary and Service Pistol. The superior and
simple design, the excellent balance and
pointing qualities, the low weight complete its
advantages and make the PARABELLUM the
perfect STANDARD SERVICE PISTOL OF
ARMY AND POLICE.

For precision and shooting qualities guaran-
tees: MAUSER



Le nouveau pistolet automatique MAUSER

Parabellum, calibres .30 Luger et 9 mm Luger
Le nouveau pistolet automatique MAUSER
Parabellum, calibres .30 Luger et 9 mm Luger,
est encore de nos jours une des armes cou-
rantes les plus appréciées du monde et n'est
surpasseé par aucune autre concepton au point
de vue précision de tir, slreté de fonctionne-
ment, simplicité mécanique et longévité.

Ces avantages, qui constituent une condition
indispensable pour une arme a suage militaire,
ont incité de nombreux gouvernements de tous
les continents — a la suite d’essais comparatifs
trés poussés avec d'autres systémes — a
introduire le modéle ,Parabellum® .30 Luger
et 9 mm Luger comme pistolet d'ordonnance
attitré pour I’Armée et la Police.

Sa conception simple et extrémement rationelle
— le nettoyage, le démontage et le remontage
de cette arme sont effectués sans l'aide
d’aucun outil — son poids relativement léger

et sa forme maniable et agréable comportant
un centre de gravité vraiment favorable com-
plétent ces avantages et font du modéle
,Parabellum® une excellente arme d’usage
courant pour les Forces Armées et les Ser-
vices de maintien de 'ordre.

Le nom de MAUSER est le garant de sa
précision et de ses qualités de tir.
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Konstruktionsmerkmale und Vorgéange in der
Waffe beim SchuB

Die Pistole ist ein starrverriegelter RiickstoB-
lader mit einer federgespannten Schlagbolzen-
zindung flr Einzelschiisse. Sie ist mit einer
mechanischen Hebelsicherung wie auch mit
einer automatischen Griffsicherung versehen,
d. h. die Pistole ist stets gesichert, wenn sie
aus der Hand gelegt wird, auch wenn der
Sperrhebel auf ,,Feuer” steht.

Beim SchuB gleiten Lauf und VerschluB starr
verriegelt geradlinig zurick, bis die Gelenk-
knépfe auf die Offnungskurven am Griffstiick
auflaufen. Dadurch wird das Gelenk aufge-
knickt. Der Lauf mit Gabelgeh&use hat inzwi-
schen seine Ricklaufbewegung durch Anschlag
des Begrenzungsstollens auf das Griffstick
beendet, wihrend die Kammer infolge der er-
haltenen Beschleunigung bis in ihre hintere
Totlage zurlickgleitet. Der Auswerfer hat die
abgeschossene Hiilse mitgenommen, bis diese
an den Auswerfer st6Bt und nach oben aus-
geworfen wird.

Durch die Riickwartsbewegung der Kammer
wird das Kniegelenk ganz aufgeknickt. Dadurch
ist der Schlagbolzen durch die Spann-Nase
am Vordergelenk und ebenso die SchlieBfeder
durch den Kupplungshaken gespannt worden.
Nach Beendigung der Riicklaufbewegung zieht

die gespannte SchlieBfeder das Gelenk nach
unten und schnellt die Kammer wieder nach
vorne. Dabei wird die oberste Patrone aus dem
Magazin mitgenommen und in den Lauf ge-
schoben. Lauf und VerschluB gleiten gemein-
sam in die SchuBstellung vor.

Beim Vorgleiten der Kammer wird die Nase
am Schlagbolzen durch den in die Gleitbahn
vorstehenden Stollen der Abzugstange aufge-
fangen, der Schlagbolzen bleibt gespannt.
Durch die Riickwértsbewegung von Lauf und
Gabelgehause ist die Verbindung von Abzug
und Abzugstange unterbrochen worden. Ist nun
der Abzug nach dem Schu83 nicht losgelassen
worden, so |4uft beim Vorgleiten von Lauf und
VerschluB der Schnappstift in der Abzugstange
auf den Winkelhebel auf; Hebel und Stange
bleiben also auBer Eingriff. Erst wenn der Ab-
zug losgelassen wird, kann der Schnappstift
unter den Winkelhebel vortreten und dadurch
ist die Verbindung von Abzug und Abzugstange
wieder hergestellt. Ein Doppeln der Pistole ist
durch diese Einrichtung ausgeschlossen.



Characteristics and how the MAUSER
PARABELLUM works

The Pistol is locked-breech recoil loading with
a cocked firing pin spring for single shots. The
Pistol has a manual safety and an additional
automatic grip safety, which means that the
PARABELLUM is even locked when the safety
lever is in ,FIRE" position.

When fired, the barrel and the recoiling
mechanism locked together move backwards.
When the breech pressure has dropped to its
limits, the centre part of the toggle joint
strikes against a sloping part of the frame,
buckling the toggle joint behind the breech-
block, but continuing to draw the breechblock
in a direct line in its guide in the barrel exten-
sion. The extractor pulls the empty cartridge
case back until it strikes an ejector piece and is
thrown out of the pistol.

During the recoil movement the coil spring,
which drives the firing pin and is situated
inside the breech block, is compressed and
caught by the sear. As the toggle joint buckles
upward, a hook lever hanging from its pin
and hooked under claws attached to the recoil
spring in the grip compresses the recoil spring.
The Magazine spring forces a cartridge up
into line with the breechblock. The compres-
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sed recoil spring pulls down against the hook
lever drawing down the bent toggle joint. This
action drives the attached breech block straight
ahead in its guide and strips the top cartridge
into the chamber. The breechblock and the
two levers are now in straight line. The pistol

is locked. The sear now connects with the
trigger mechanism and the pistol is ready for
the next shot.



Caractéristiques et fonctionnement de I'arme
pendant le tir

Ce pistolet & verrouillage rigide est chargé
par recul et la percussion coup par coup est
assurée par un percuteur sous tension d’un
ressort. Il est pourvu d'une sireté mécanique
par levier et d'une sOreté automatique par
pression sur la poignée. c-a-d que I'arme est
continuellement en slreté, dés que I'on dépose
celle-ci, méme si le levier de slreté est laissé
sur la position , Feu®.

Lors du tir, le canon et la culasse, qui sont
verrouillés rigidement, reculent de facon rec-
tiligne jusqu'a ce que les boutons de genouil-
lere s’engangent dans les coursiers incurvés
provoquant ainsi le repli de I'articulation.

Le canon avec la fourche termine son mouve-
ment de recul, dés que 'ergot de fin de
course vient buter contre la carcasse, tandis
que le cylindre obturateur, sous I'effet de
I'accélération, continue a glisser vers sa posi-
tion extréme arriére. L'extracteur entraine la
douille vide jusqu’a ce qu’elle bute contre
I'éjecteur pour étre éjectée par le haut a
'extérieur.

Par suite du mouvement de recul du cylindre
obturateur I'articulation se replie compléte-
ment. De ce fait, le ressort du percuteur est
comprimé par le bec de l'articulation antéri-

eure et simultanément le ressort récupérateur
est mis sous tension par le crochet d'accou-
plement.

A la fin du mouvement de recul, le ressort
récupérateur comprimé entraine I'articulation
vers le bas, tandis que le cylindre obturateur
est projeté en avant en emmenant la cartouche
supérieure du chargeur et en la poussant dans
le canon. Le canon et la culasse reprennent
ensemble leur position de tir.

Au passage du cylindre obturateur, I'’ergot du
percuteur, est intercepté par le téton de la
géachette, qui fait saillie sur son parcours, le
percuteur reste ainsi sous tension. La liaison
entre la détente et la gachette a été interrom-
pue par le mouvement de recu! du canon et
de la fourche. Si aprés le départ du coup on
ne lache pas la détente, la goupille d'échappe-
ment de la gachette, au passage du canon

et de la culasse, bute contre le levier coudé
de détente; le levier coudé et la gachette ne
s'enclenchent donc pas. Ce n’est qu’en
lachant la détente que la goupille d’échappe-
ment pourra s’insérer sous le levier coudé

et ainsi la liaison entre la détente et la
gachette est rétablie. Ce systéme élimine, par
conséquent, tout risque de tir par rafale du
pistolet.



Bedienungs-Anleitung
Fiillen des Magazins

Durch Druck auf den Kopf des Magazinhalters
das Magazin [6sen und aus dem Pistolengriff
herausziehen.

Das Magazin in die linke Hand nehmen, den
Knopf am Zubringer mit dem linken Daumen
nach unten driicken (zur Erleichterung kann
man auch den Schraubenzieher mit der
Schneide nach oben aufsetzen) und den Zu-
bringer soweit nach unten ziehen, bis sich eine
Patrone, Boden voraus, unter die Magazin-
lippen einschieben 14Bt. Dieses wiederholen,
bis das Magazin mit 8 Patronen gefillt ist.
Beim Entleeren des Magazins den Zubringer
ein wenig nach unten anziehen; die oberste
Patrone 1aBt sich darauf leicht aus dem Maga-
zin abstreifen.

Das Fillen und Entleeren des Magazins sollte
grundsatzlich nur mittels des jeder Pistole
beigegebenen Schraubenziehers geschehen.
Es ist darauf zu achten, daB3 nach jeder Patro-
ne der Zubringer losgelassen wird, damit sich
die Patronen richtig im Magazin lagern. Der
Patronenzubringer darf nicht zu stark angezo-
gen und plotzlich losgelassen werden, weil
dadurch die Magazinlippen beschadigt werden
kénnen, was unbedingt Zufiihrungsstérungen
(Ladehemmungen) zur Folge hat.



Directions for the use and handling of the pistol
Filling the magazine

Press magazine release catch on left hand side
and withdraw magazine from the pistol grip.
Hold magazine in left hand, pull down stud
which is attached to feeder platform of maga-
zine. This will compress magazine spring and
permit cartridges — base first — to be pushed
under the magazine lips. The magazine holds
8 cartridges.

When emptying the magazine, pull down gently
the stud attached to the feeder platform of

of the magzine and strip out the cartridges.
The filling and empting of the magazine should
only be done with the combination tool, which
is part of the PARABELLUM equipment. When
filling the magazine make sure that after each
cartridge the magazine spring is released so
that all cartridges are forced into the right
position. Any forceful jamming-in or tearing-
out during either of these respective operations
would cause damage to the magazine and
consequently lead to functional disorders of
the Pistol.

Mode d’emploi
Remplissage du chargeur

Pousser sur le bouton de I'arrétoir du chargeur,
afin de dégager le chargeur le son logement
et le retirer de la carcasse.

Prendre le chargeur dans la main gauche, avec
le pouce gauche tirer vers le bas le bouton

du piston de chargeur (pour plus de simplicité,
il est également possible de se servir du tourne-
vis, sa pointe étant dirigée vers le haut) et ra-
mener le piston vers le bas pour pouvoir insérer
entre les levres du chargeur une cartouche par
son culot. Répéter I'opération jusqu’a ce que

le chargeur contienne 8 cartouches.

Pour vider le chargeur, tirer le piston légérement
vers |le bas et |la cartouche supérieure pourra
alors étre aisément extraite du chargeur.

Le remplissage et le vidage du chargeur
devraient, en principe, étre effectués uni-
quement avec le tournevis livré avec chaque
pistolet. Prendre soin, aprés chaque extraction
ou insertion de cartouche, de lacher briéve-
ment le piston du chargeur, afin que les
cartouches soient bien positionnées. Eviter de
tirer trop fortement sur le piston, puis de le
lacher subitement, car on risque ainsi d'en-
dommager les [évres du chargeur et, par
conséquent, de provoquer inévitablement des
défauts d’alimentation.
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Einfilhren des Magazins in die Pistole

Die rechte Hand umfaBt die Pistole am Griff,
Zeigefinger liegt ausgestreckt am Griffstlick.
Die linke Hand fiihrt das Magazin in die Waffe
ein, bis der Magazinhalter einschnappt. Durch
einen leichten Schlag mit der linken Hand-
flache auf den Magazinboden wird ein sicheres
Einschnappen des Magazinhalters erreicht.

Vorsicht beim Hantieren:

Bei allen Ladegriffen ist die Laufmiindung vor-
warts, abwartsgerichtet zu halten. Finger weg
vom Abzug.



Introducing magazine into pistol

Hold Pistol in your right hand, the left hand
inserts the magazine into the Pistol until the
magazine is locked. Control the proper position
of the magazine with a slight pressure on the
base of the magazine.

Warning

It is an essential rule that despite the double
safety of the PARABELLUM the Pistol should
always be held so that the muzzle points down-
wards.

Introduction du chargeur dans le pistolet

De la main droite saisir la crosse du pistolet
et poser I'index le long de la carcasse. De la
main gauche introduire le chargeur dans
I'arme jusqu’a enclenchement de 'arrétoir.
Avec la paume de la main frapper légérement
sur le fond du chargeur pour s’assurer que
I'arrétoir s’est bien enclenché.

Manipuler I'arme avec précaution

Lors de toutes les manipulations de 'arme,
le canon doit toujours étre dirigé en avant et
incliné vers le bas. Ne pas poser le doigt
sur la détente.
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Laden der Pistole

Die Pistole ist zu entsichern, Griffsicherung bis
zum Anschlag durchdricken, sie liegt hernach
in der rechten Hand wie beim Einfiihren des
Magazins in die Pistole. Daumen und Zeige-
finger der linken Hand umfassen die Knépfe
am Kniegelenk, der VerschluB wird kraftig nach
oben rickwarts bis zum Anschlag zurlickge-
zogen und losgelassen. Der VerschluB schnellt
nach vorne, fiilhrt eine Patrone in den Lauf ein
und nimmt seine Verriegelungsstellung ein.
Die Waffe ist damit schuBfertig, daher Vorsicht.
Die Patrone im Lauf wird durch den iber die
Kammer vorstehenden Auszieher sicht- und
flihlbar angezeigt.

Vorsicht beim Hantieren:

Die geladene Pistole ist jeweils sofort zu si-
chern. Finger weg vom Abzug.



Loading

Hold Pistol in your left hand, push safety lever
up and forward, the english word ,FIRE" is
now exposed, press grip safety fully down.
Grip the milled knobs on the toggle joint and
pull up and back as far as the breechblock
will go, and then release Milled toggle knobs
immediately.

The breechblock returns in original position,
placing a cartridge into the chamber. The
Pistol is ready for firing. The raised extractor
above the face of the breechblock - Marked
,LOADED" - clearly tells if the chamber is
loaded.

Warning

Remove immediately safety lever in ,SAFE"
position.

Maniére d’armer le pistolet

Mettre le levier de slireté sur position ,,Feu®,
comprimer jusqu’a sa butée la streté de
crosse, le pistolet repose alors dans la main
commme lors de l'introduction du chargeur.
Avec le pouce et I'index de la main gauche
saisir les boutons de genouillére, tirer énergi-
quement la culasse en arriére et vers le haut
jusqu’a sa butée, puis lacher la culasse,

qui est alors projetée en avant en poussant
une cartouche dans le canon et en prenant sa
position de verrouillage.

L'arme est alors préte a tirer, il y a donc lieu
de la manijpuler avec précaution. La présence
d'une cartouche dans le canon est signalée

a la vue et au toucher par I'extracteur, qui
reste dans une position surélevée.

Manipuler I'arme avec précaution
Dés que le pistolet est armé, pousser le levier

de sdreté sur la position ,Slreté“. Ne pas
poser le doigt sur la détente.
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Das SchieBen

Die rechte Hand umfaBt den Pistolengriff, Griff-
sicherung ganz durchdriicken, der Zeigefinger
liegt lose am Abzug. Ziel auffassen Druck-
punkt nehmen und den Abzug durchziehen.
Nach dem AbschuB ist der Abzug loszulassen.
Die Waffe ist sofort wieder schuBfertig.

Wenn die letzte Patrone aus dem Magazin ab-
gefeuert ist, bleibt der VerschiuB gedffnet
stehen. Durch den Knopf am Patronenzubringer
ist das VerschluBfanggelenk in die Gleitbahn
der Kammer gehoben worden und hélt den
VerschluB in seiner hinteren Lage fest.

Soll weitergeschossen werden, so ist das leere
Magazin herauszunehmen. Nach dem Einfiihren
eines geflliten Magazins sind die Gelenk-
knépfe kurz anzuheben und loszulassen. Die
Waffe ist wieder schuBbereit.

Das SchlieBen des offenen Verschlusses nach
leergeschossenem Magazin durch Anheben
und Loslassen der Gelenkkndpfe ist nur mog-
lich, wenn das Magazin ganz oder teilweise
aus der Waffe genommen wird.



Shooting

Hold Pistol in your right hand, push down grip
safety. Finger is on trigger, squeeze trigger.
After firing, release trigger. The Pistol is im-
mediately ready to again fire. When the last
cartridge of the magzine has been fired, the
stud of the magazine feeder platform will force
up the catch and will hold the breech open
with toggle joint back. Remove empty maga-
zine, replace with loaded magazine. Pull back
the knobs on the toggle joint and reload the
chamber. To lock the breechblock by pulling
and releasing the knobs of the toggle joint

is only possible when the empty magazine is
totally or partially withdrawn.

Le tir

Avec la main droite envelopper la crosse,
comprimer a fond la streté de crosse, I'index
reposant librement sur la détente. Viser la
cible, pousser la détente sur la bossette et
appuyer sur la détente.

Aprés le départ du coup lacher la détente.
L’arme est immédiatement préte pour le
prochain tir.

Lorsque la derniére cartouche & été tirée,

la culasse reste ouverte. La languette d’arrét
de culasse a été poussée par le bouton du
piston du chargeur sur le parcours du cylindre
obturateur et maintient la culasse dans sa
position extréme arriére.

Si on désire continuer le tir, il faut extraire

le chargeur vide. Aprés introduction d’'un
nouveau chargeur, soulever rapidement les
boutons de genouillére et les lacher ensuite.
Le pistolet est de nouveau prét a tirer.
Lorsque le chargeur est vide il n'est possible
de fermer la culasse ouverte en soulevant

et en lachant les boutons de genouilléere qu’a
condition de retirer partiellement ou totale-
ment le chargeur de I'arme.
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Das Entladen

Wird das SchieBen bei noch nicht leergeschos-
senem Magazin unterbrochen, so wird die
Pistole wie folgt entladen:
Entsichern, das Magazin aus der Waffe
nehmen, die im Lauf befindliche Patrone
durch Zurlickziehen des Verschlusses ent-
fernen. SchloB und Schlagbolzen ent-
spannen.

Vorsicht beim Hantieren:

Bei allen Lade- und Entladegriffen ist die Lauf-
miindung vorwarts, abwartsgerichtet zu halten.
Finger weg vom Abzug.

In diesem Zustand wird die Pistole nach er-
folgter Reinigung abgelegt. Schlagbolzen und
SchlieBfeder sind entpannt.

Das Entspannen des Schlosses erfolgt zur
Schonung der SchloBteile zweckmagig dadurch,
daB die linke Hand den VerschluB ca. 1 cm
zuriickzieht, der rechte Zeigefinger den Abzug
durchzieht, wahrend die linke Hand den Ver-
schluB langsam wieder nach vorne gleiten 148t.
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Unloading

If the Pistol is to be unloaded after a live car-
tridge has been loaded in the chamber, the
Pistol will be unloaded as follows:
Put safety lever in ,F* position,
withdraw magazine,
remove cartridge out of chamber by pul-
ling back the knobs of the toggle joint,
uncock breechblock and firing pin.

Warning

It is an essential rule that muzzle of the Pistol
should always point downwards! Uncock
firing pin and main spring after use of Pistol.
(Uncocking of breech: Pull back breech — ap-
prox. 1 cm — pull at the same time trigger,
release slowly breech into original position).



Maniére de désarmer le pistolet

Si I'on interrompt le tir, alors que le chargeur

n’est pas encore vide, on désarmera le pistolet

de la maniére suivante:
Mettre le levier de sireté sur position
,Feu®, retirer le chargeur, enlever la balle
se trouvant dans le canon en tirant la
culasse en arriére. Appuyer sur la détente
pour libérer le systéme de verrouillage
et le percuteur.

Manipuler I'arme avec précaution

Lors des opérations d'armé et de désarmeg,
diriger 'embouchure du canon en avant et
I'incliner vers le bas. Ne pas poser le doigt
sur la détente.

Aprés nettoyage, le pistolet est rangé dans
cet état. Le percuteur et le ressort récupé-
rateur sonst en position repos.

1l est opportun de libérer le systéme de
verrouillage pour soulager les piéces sous
contrainte. A cet effet, tirer avec la main
gauche la culasse en arriere d’environ 1 cm
et avec l'index droit appuyer sur la détente,
tandis que de la main gauche on laisse la
culasse glisser lentement en avant.
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